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für technische Ästhetik 8



Ausführungsbeispiele

Zwischenabspannungen, beiderseitig Anpressgewinde mit Spann-
schlossgehäuse empfehlenswert bei Gesamtlängen von über 12 m

Bestelllänge L

Gewindeterminal Gewindeterminal

Bestelllänge L

Innengewinde Innengewinde

Beste
lllä

nge L

Gewindeterm
inal

Gewindeterm
inal

Beste
lllä

nge L

Innengewinde

Innengewinde

Gewindeterminal FINELINE (Seite 6)

Innengewinde (Seite 6, 12, 13, 14, 16)

Gabelterminal (Seite 7, 14, 15, 21)

Bestelllänge

Gewindeterminal (Seite 10, 11, 13, 16)

Anpresskopf mit Öse (Seite 14, 15, 21)

Anpress-Endhülse/Linsenkopfhülse (Seite 8, 9, 33)

Anpress-Senkkopfhülse (Seite 8, 9)

Bestelllänge (Spannvorrichtung 1/2 geöffnet)

Bestelllänge

Kausche (Seite 24)

Gewindegabel* (Seite 8, 20)

Gewindeöse (Seite 18, 20)

�spanner mit Gabel* (Seite 7, 17, 19, 20)

*Gewinde halb geöffnet

Bestelllänge L

Gewindeterminal Gewindeterminal

B

Bestelllänge L1

Gewindegrösse mm

M3 45

M4 50

M5 70

M6 80

M8 95

M10 100

M12 125

M14 140

M16 160

M20 180

Maximale Spannlängen

Technische ˜nderungen vorbehalten.
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GEWA Inline

GEWA Inline ist ein ästhetisch hochwertiges

Seiltechnik-System für die Raum- und

Möbelgestaltung.

Seine filigrane und doch enorm belastbare,

horzontal und vertikal einsetzbare

Seilarchitektur bietet in vielen Bereichen

anspruchsvolle Gestaltmöglichkeiten.

Ob im Messebau, im  Kundenservice oder aber 

im Privatbereich, GEWA Inline ist eine

anspruchsvolle Seiltechnik mit hochwertigen

Beschlagteilen.

und FINELINE für Galerie- und Treppengeländer 

Speziell entwickelte und patentierte Edelstahlbeschläge sind Garant für 
Highlights in der Architektur. Seite 4 bis 28

Vordachabspannungen

Leicht wirkende Vordächer und Unterspannungen werden generel mit
hochfesten Elementen verspannt. Mit unserem bewährten Seil- und 
Armaturensortiment sind überzeugende Lösungen garantiert. Seite 29

GEWA Inline

Regale und Innen-Architektur
Ob Raumarchitektur, Ladenbau oder die Ausstattung von Kunstgalerien � 
ein ausgeklügeltes Seil- und Armaturen-System eröffnet unbegrenzte
Gestaltungsmöglichkeiten. Seite 30 bis 35

Rankhilfe 2000 und Skyline

Gartengestaltung mit Seilen kennt keine Grenzen.
Rankhilfen und Abspannungen � alles aus rostfreien Materialien.
Dies garantiert lebenslange Kunstwerke. Seite 36 bis 45

Zubehör

Karabiner, Muttern, Schrauben,� Seite 46 und 47

Vorteile und Möglichkeiten die nicht nur Zeit und Kosten sparen.
Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit.

GEWA-Seilästhetik

Ein witterungsbeständiges 

und wartungsfreies 

INOX-Drahtseilsystem 

für zukunftsweisende

Konstruktionen.

Neue Ideen für 

Architekten, Ingenieure 

und Metallfachleute für 

ausgereifte, technische und

ästhetische Lösungen.

Diese einzigartige Verbindung

von hochwertiger Technik und

Design finden Sie auf den 

folgenden Katalogseiten mit

den hochwertigen Bauserien

und FINELINE.

Produktlinien
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INOX-Seile
mit Stahleinlage, nichtrostender, säurebestän-

diger Stahldraht nach AISI 316 oder nach DIN

Typ-Nr. 1.4401

Die Seile mit der stilistisch hochwertigen

Außenstruktur. Für gelungene Architektur.

Innen und außen.

F
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E
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N
E
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INOX-Seile 
mit Stahleinlage, nichtrostender, säurebeständiger Stahldraht nach AISI 316 oder nach DIN Typ-Nr. 1.4401

Bruchkraft Gewicht
Artikel Seil Anzahl rechnerisch mindest 100 m
Nr. Ø mm Drähte kN (to) kN (to) ca./kg

436781 0,62 7 0,4 0,04 0,37 0,04 0,2

404176 1 19 1,1 0,11 1 0,10 0,5

404177 1,5 19 2,4 0,24 2,2 0,22 1,1

404179 2 19 4 0,41 3,8 0,39 2

404180 2,5 19 6 0,61 5,8 0,59 3,1

404181 3 19 9 0,92 8,4 0,86 4,2

404182 4 19 15 1,53 14 1,43 7,4

429002 5 19 24 2,45 22 2,24 13

429274 6 19 33 3,37 31 3,16 18

440049 8 19 57 5,81 52 5,30 32

Bruchkraft Gewicht
Artikel Seil Anzahl rechnerisch mindest 100 m
Nr. Ø mm Drähte kN (to) kN (to) ca./kg

404185 1 3 x 4 0,6 0,06 0,5 0,05 0,4

421460 1 6 x 7 0,6 0,06 0,5 0,05 0,4

404186 1,5 6 x 7 1,6 0,16 1,4 0,14 0,8

404187 2 6 x 7 2,9 0,30 2,4 0,24 1,5

404189 2,5 6 x 7 4,3 0,44 3,6 0,37 2,2

404190 3 6 x 7 6,2 0,69 5,2 0,53 3,1

404194 4 6 x 7 10,9 1,11 9,1 0,93 5,5

404196 5 6 x 7 16 1,63 13 1,33 8,4

404197 6 6 x 7 24 2,45 19 1,94 13

429003 8 6 x 7 45 4,59 38 3,88 23

Bruchkraft Gewicht
Artikel Seil Anzahl rechnerisch mindest 100 m
Nr. Ø mm Drähte kN (to) kN (to) ca./kg

461596 2 6 x 19 2,3 0,23 2 0,20 1,5

404188 2,5 6 x 19 4,1 0,42 3,4 0,35 2,1

404191 3 6 x 19 7,3 0,74 5,8 0,59 3,6

404193 4 6 x 19 11,4 1,16 9,3 0,95 5,6

404195 5 6 x 19 16 1,63 12 1,22 8,1

404199 6,5 6 x 19 28 2,86 23 2,35 15

404200 8 6 x 19 44 4,49 36 3,67 23

404202 9 6 x 36 61 6,22 50 5,10 32

461210 10 6 x 36 72 7,34 56 5,71 42

407578 11 6 x 36 87 8,87 71 7,24 46

461211 12 6 x 36 105 10,71 82 8,36 56

421600 13 6 x 36 124 12,65 101 10,30 65

461212 14 6 x 36 143 14,59 112 11,42 73

461213 16 6 x 36 187 19,07 146 14,89 98

Litzenseile sehr flexibel, feine Oberflächenstruktur

für Messgeräte, Storen, Winden, Steuerungen,

Fahnenmasten und Segelschiffe

Litzenseile flexibel, grobe Oberflächenstruktur 

für Abspannungen, Geländer, Antennen und Segelschiffe

Spiralseile steif, glatte Oberflächenstruktur 

für Abspannungen, Geländer, Steuerungen, Storen und Segelschiffe

Größere Seildurchmesser auf Anfrage. Wir liefern auch farbige Seile.

Technische ˜nderungen vorbehalten.



FINELINEfi

FINELINEfi
Herkömmliche
Anpressgewinde

B

A

D Ø
C

B

A

D1
D2*

*D1 = Schaftstärke
D2 = Schaftstärke 

in Gewindebereich

C

Artikel Nr. Artikel Nr. Seil Mindest-
rechts- links- 6-Litzen Abmessungen in mm bruchkraft
gängig gängig Ø mm A B C D1 D2 in kN

449345 449346 4 M4 60 30 4 6 5,5

449347 449348 5 M5 70 35 5 7 13

449349 449350 6 M6 85 45 6 8 20

449351 449352 8 M8 105 55 8 10 22

Innengewinde FINELINEfi
Schaft rund, Werkstoff: DIN 1.4301

Artikel Nr. Seil Mindest-
rechts- links- 6-Litzen Abmessungen in mm bruchkraft
gängig gängig Ø mm A B C D kN

462600 462601 3 M3 50 30 3 3,5

462602 462603 3 M3 70 50 3 3,5

462604 462605 4 M4 59 30 4 6,5

462606 462607 4 M4 89 60 4 6,5

462608 462609 5 M5 59 30 5 10,0

462610 462611 5 M5 89 60 5 10,0

462612 462613 6 M6 69 30 6 14,2

462614 462615 6 M6 109 70 6 14,2

462616 462617 8 M8 87 40 8 26,4

462618 462619 8 M8 127 80 8 26,4

Europäisches Patent angemeldet 0777067

Anpressgewinde FINELINEfi
Schaft rund, Werkstoff: DIN 1.4301

Technische ˜nderungen vorbehalten.6

FINELINEfi
Galerie- und Treppengeländer 

Durchgänge können einfach

auf den Seildurchmesser ab-

gestimmt werden, die Durch-

gangslöcher sind identisch 

mit dem Seil-, Schaft- und 

Gewindedurchmesser.

Schöner Übergang des Seiles

zur Endverbindung durch

Rundverpressung.

Hohe Festigkeit des Seilendes

mit 70-80% der Seilmindest-

bruchkraft.

Hohe Biegefestigkeit des

Seiles bei der Endverbindung.
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GEWA Inline

GEWA Inline ist ein ästhetisch hochwertiges

Seiltechnik-System für die Raum- und

Möbelgestaltung.

Seine filigrane und doch enorm belastbare,

horzontal und vertikal einsetzbare

Seilarchitektur bietet in vielen Bereichen

anspruchsvolle Gestaltmöglichkeiten.

Ob im Messebau, im  Kundenservice oder aber 

im Privatbereich, GEWA Inline ist eine

anspruchsvolle Seiltechnik mit hochwertigen

Beschlagteilen.

Seil Mindest-
Artikel 6-Litzen Abmessungen in mm bruchkraft
Nr. Ø mm A B C D E F G H kN

463500 3 3 4,5 5,5 11 13,5 40,5 5,5 27 4,1

463501 4 4 4,5 5,5 11 13,5 40,5 5,5 27 7,2

463502 5 5 6 6,5 14 18 46 7 28 10,4

463503 6 6 6 6,5 14 18 46 7 28 15,2

463504 8 8 8 8,5 20 24 78 10 54 30,4

Anpresskopf mit Gabel passend zu FINELINEfi (AKG)
Werkstoff: 1.4305

BH

E

C D

F G

Artikel Nr. Abmessungen in mm
rechtsgängig linksgängig A B C D E F G H

463505 463506 M3 4,5 5,5 11 13,5 45 5,5 30

463507 463508 M4 4,5 5,5 11 13,5 45 5,5 30

463509 463510 M5 6 6,5 14 18 67 7 45

463511 463512 M6 6 6,5 14 18 77 7 50

463513 463514 M8 8 8,5 20 24 92 10 60

Gabel mit Aussengewinde passend zu FINELINEfi (GAG)
Werkstoff: 1.4305

A

BH

E

C D

F G

A

Technische ˜nderungen vorbehalten. 7
FINELINEfi



FINELINEfi

8

Seil 
Artikel Nr. Artikel Nr. 6-Litzen Abmessungen in mm Mindest-
Senkkopf Linsenkopf Ø mm A B C D E F G H I bruchkraft

478550 478555 3 3 5,2 1,2 2 31,8 35 7 36 32 4,1

478551 478556 4 4 5,2 1,2 2 36,8 40 8 36 32 7,2

478552 478557 5 5 7,5 1,2 2 41,8 45 9 43 37 10,4

478553 478558 6 6 7,5 1,2 2 46,8 50 10 43 37 15,2

478554 478559 8 8 10,4 1,2 2 61,8 65 12 65 60 30,4

Anpress-Senkkopfhülse 90° Finelinefi (ASH)
Werkstoff: DIN 1.4301

Anpress-Linsenkopfhülse Finelinefi (ALH)
Werkstoff: DIN 1.4301

D C

A

B

E

F

A

Ø G

I

H
•

B H

A

E

CD

Artikel Nr. Artikel Nr. Gewinde  Abmessungen in mm
rechtsgängig linksgängig in mm 

A B C D E F G H

449353 449354 M3 4,5 5,5 11 13,5 40,5 5,5 27

449355 449356 M4 4,5 5,5 11 13,5 40,5 5,5 27

449357 449358 M5 6 6,5 14 18 46 7 28

449359 449360 M6 6 6,5 14 18 46 7 28

449361 449362 M8 8 8 20 21,5 78 10 54

Gabel FINELINEfi mit Innengewinde
Werkstoff: DIN 1.4305

Technische ˜nderungen vorbehalten.
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Anpress-Endhülse
Werkstoff: 1.4301 (Bruchkraft: 90% der Seilmindestbruchkraft)

Artikel Nr. Seil Abmess. Artikel Nr. Abmess.
Sechskant 6-Litzen Spiral in mm Rund in mm
(AEH) Ø mm Ø mm A B A B

439090 1 1 5 4

421513 2 2 6 12 123247 5,4 6

444777 3 3 8 16 123248 6,3 8

439954 4 4 10 18 123249 7,5 10

444778 5 5 12 26

444779 6 6 14 36

438574 8 8 16 45

460952 10 20 50

460953 12 24 60

460954 14 28 70

460955 16 32 80

B

A

Artikel Nr. Typ Artikel Nr. Typ Seil Abmessungen in mm
Senkkopf Linsenkopf mm A B D E F G H I

123225 SM 123259 SM 2 4,5 7,6 1,7 19,3 21 7,6 20,6 19

123240 M 463538 ALH 3 6,3 8,0 2 32 34 12 36 32

123226 SM 123260 SM 3 5,4 8,7 2 25 27 8,7 26,7 25

123241 M 463539 ALH 4 6,3 8,0 2 41 43 12 36 32

123227 SM 123261 SM 4 6,5 10,9 2,5 26,5 29 10,9 29,2 27

123242 M 463540 ALH 5 9,0 13,0 3 47 50 16 43 37

123228 SM 123262 SM 5 7,5 12,5 3 29,5 32,5 12,5 32,5 30

123243 M 463541 ALH 6 12,5 16,5 3 61 64 16 43 37

123229 SM 123263 SM 6 9,0 15,0 4 34 38 15 38 35

Anpress-Senkkopfhülse 90°, Typ M/SM
Werkstoff: DIN 1.4301

Anpress-Linsenkopfhülse, Typ M/ALH
Werkstoff: DIN 1.4301

D C

A

B

E

F

•

A

Ø G

I

H

K

ANPRESS-SENKKOPF 

UND LINSENKOPFHÜLSEN 

� bündige Systemlösungen für elegante 

Endverbindungen mit ˜sthetik

Technische ˜nderungen vorbehalten.
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C

B

A

D Ø

Standardgewinde Langes Gewinde

Artikel Nr. Artikel Nr. Seil Typ Abmessungen in mm Artikel Nr. Artikel Nr. Typ Abmessungen in mm
rechtsgängig linksgängig mm A B C D rechtsgängig linksgängig A B C D

449580 449581 1 M4 35 20 4,0

449582 449583 2 M5 75 45 5,0

122700 122706 3 M M5 48 25 6,3

122922 122926 3 M M5 58 25 7,0 122938 122942 M M5 73 50 6,3

121831 125034 3 M6 97 48 7,0

122701 122707 4 M M6 59 30 7,5

122923 122927 4 M M6 75 30 8,5 122939 122943 M M6 89 60 7,5

121832 125036 4 M8 115 54 8,5

122702 122708 5 M M8 68 30 9,0

122924 122928 5 M M8 80 30 10,5 122940 122944 M M8 98 60 9,0

121833 125040 5 M10 128 61 10,5

122703 122709 6 M M10 84 40 12,5

122925 122929 6 M M10 105 40 14,0 122941 122945 M M10 124 80 12,5

121834 125053 6 M12 162 79 13,5

122704 122710 8 M M12 115 50 16,0

449428 449429 8 M12 120 30 13,0 122982 122984 M M12 165 100 16,0

121836 125054 8 M16 210 102 17,0

122705 122711 10 M M16 142 60 17,8

122980 122981 10 M M16 215 100 17,8 122983 122985 M M16 202 120 17,8

121837 125055 10 M20 215 105 18,5

461717 461718 12 M20 270 130 22,0

449430 449431 14 M22 290 140 25,0

449432 449433 16 M24 330 160 27,0

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Anpressgewinde, Standard und Typ M
Werkstoff: DIN 1.4301, verschiedene Gewindelängen

Technische ˜nderungen vorbehalten.
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Standardgewinde, Typ SM Langes Gewinde, Typ SM

Artikel Nr. Artikel Nr. Seil Abmessungen in mm Artikel Nr. Artikel Nr. Abmessungen in mm
rechtsgängig linksgängig mm A B C D rechtsgängig linksgängig A B C D

122986 122988 2 M3 35 15 4,5

122930 122934 3 M4 45 20 5,4 125010 125105 M4 65 40 5,4

122931 122935 4 M5 52 25 6,5 125101 125106 M5 77 50 6,5

122932 122936 5 M6 63 30 7,5 125102 125107 M6 93 60 7,5

122933 122937 6 M8 68 30 9,0 125103 125108 M8 98 60 9,0

122987 122989 8 M10 88 40 12,5 125104 125109 M10 128 80 12,5

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Anpressgewinde, Typ SM
Werkstoff: DIN 1.4301, verschiedene Gewindelängen

C

B

A

DØ

Technische ˜nderungen vorbehalten.



FINELINEfi
Galerie- und Treppengeländer 

Kurzer einleitender Text zur

Kapiteleinleitung. Kurze

Beschreibung des Produktes

und den Vorteilen der GEWA-

Vordachabspannungen.

FINELINEfi
Galerie- und Treppengeländer 

Kurzer einleitender Text zur

Kapiteleinleitung. Kurze

Beschreibung des Produktes

und den Vorteilen der GEWA-

Vordachabspannungen.

12

Seil
Artikel Nr. 6-Litzen Typ Abmessungen in mm
rechtsgängig linksgängig Ø mm A B C D

460900 460901 2 M4 40 15 6

122946 122950 3 M M5 54 20 6,5

460904 460905 3 M5 100 35 7

122947 122951 4 M M6 62 20 7,5

460908 460909 4 M6 100 35 8

122948 122952 5 M M6 67 20 9

460912 460913 5 M6 100 35 8

122949 122953 6 M M8 82 25 12,5

460916 460917 6 M8 130 50 10

122954 122955 8 M M10 106 40 16

460918 460919 8 M10 180 60 13

460920 460921 10 M12 210 80 18

460924 460925 12 M16 250 100 25

460928 460929 16 M20 290 120 32

Anpress-Innengewinde
Werkstoff: DIN 1.4301

B

C DØ

A

Technische ˜nderungen vorbehalten.
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Rechts- Links-
gewinde gewinde Nenn- Seil Ø Gewinde d2 d3 L1 L2 L3
Artikel Nr. Artikel Nr. größe mm d1 mm mm mm mm mm

127500 127503 2 2 M4 8 2,4 50 25 20

127501 127504 3 3 M4 10 3,5 56 32 20

127502 127505 4 4 M5 12 4,5 65 34 25

478225 - 5 5 M5 14 5,5 105 65 40

478226 - 6 6 M6 14 6,5 105 65 40

Seilkonstruktionen:
7 x 7 nach DIN 3055, 7 x 19 nach DIN 3060

Schraubterminal Typ M mit Außengewinde (DBGM)
rechts und links, Niro 
zur Selbstmontage

Rechts- Links-
gewinde gewinde Nenn- Seil Ø Gewinde d2 d3 d4 L1 L2 L3
Art. Nr. Art. Nr. größe mm d1 mm mm mm mm mm mm

127506 127509 2 2 M4 8 2,4 6 50 25 20

127507 127510 3 3 M4 10 3,5 6 56 32 20

127508 127511 4 4 M5 12 4,5 8 65 34 25

478275 - 5 5 M5 14 5,5 14 65 45 15

478276 - 6 6 M6 14 6,5 14 65 45 15

Schraubterminal Typ M mit Innengewinde (DBGM)
rechts und links, Niro 
zur Selbstmontage

Technische ˜nderungen vorbehalten.

Bauteile 
für Selbstmontage

Û universell, schnell 
und praktisch



FINELINEfi
Galerie- und Treppengeländer 

Kurzer einleitender Text zur

Kapiteleinleitung. Kurze

Beschreibung des Produktes

und den Vorteilen der GEWA-

Vordachabspannungen.

31

GEWA Inline

GEWA Inline ist ein ästhetisch hochwertiges

Seiltechnik-System für die Raum- und

Möbelgestaltung.

Seine filigrane und doch enorm belastbare,

horzontal und vertikal einsetzbare

Seilarchitektur bietet in vielen Bereichen

anspruchsvolle Gestaltmöglichkeiten.

Ob im Messebau, im  Kundenservice oder aber 

im Privatbereich, GEWA Inline ist eine

anspruchsvolle Seiltechnik mit hochwertigen

Beschlagteilen.

FINELINEfi
Galerie- und Treppengeländer 

Kurzer einleitender Text zur

Kapiteleinleitung. Kurze

Beschreibung des Produktes

und den Vorteilen der GEWA-

Vordachabspannungen.

31

GEWA Inline

GEWA Inline ist ein ästhetisch hochwertiges

Seiltechnik-System für die Raum- und

Möbelgestaltung.

Seine filigrane und doch enorm belastbare,

horzontal und vertikal einsetzbare

Seilarchitektur bietet in vielen Bereichen

anspruchsvolle Gestaltmöglichkeiten.

Ob im Messebau, im  Kundenservice oder aber 

im Privatbereich, GEWA Inline ist eine

anspruchsvolle Seiltechnik mit hochwertigen

Beschlagteilen.
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Artikel Nr. Nenn- Seil Ø d2 d3 L1 L2 a s h
größe mm mm mm mm mm mm mm mm

127512 2 2 8 2,4 37 25 4,5 4 9

127513 3 3 10 3,5 43 32 5,5 5 11

127514 4 4 12 4,5 52 34 6,5 6 11

Seilkonstruktionen:
7 x 7 nach DIN 3055, 7 x 19 nach DIN 3060

Schraubterminal Typ M mit Auge (DBGM)
zur Selbstmontage, Niro 

Artikel Nenn- Seil Ø c d1 d2 d3 L1 L2 s h b
Nr. größe mm mm mm mm mm mm mm mm mm

127515 2 2 10,5 12 8 2,4 37 25 4,5 7 M4

127516 3 3 10,5 13 10 3,5 50 32 5,5 9 M4

127517 4 4 12,5 16 12 4,5 52 34 6,5 9 M5

Schraubterminal Typ M mit Gabel (DBGM)
zur Selbstmontage, Niro 

Artikel Nenn- Seil Ø d1 d2 d3 L1 L2 L3
Nr. größe mm mm mm mm mm mm mm

122921 4 3+4 M6 12 4,5 70 40 25

122920 Gewindestift M6 x 20 reduziert auf M4 x 50, Niro

Montageanweisung:
Die Kontrollbohrung zeigt an, ob das Seil bis zum Ende eingesteckt ist.
Gewindestifte in der Reihenfolge wie Abbildung (1, 2, 3) fest anziehen.

Seilkonstruktion:
7 x 7 nach DIN 3055

7 x 19 nach DIN 3060

Schraubterminal (DBGM)
zur Selbstmontage, Rechtsgewinde, Niro 

Technische ˜nderungen vorbehalten.

1 2 3






































































